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1. 0  

 

 

 

Een cloud connect 1.0 betaalterminal maakt gebruik van een lokale kick (via het LAN) om de betaalterminal een verbinding 

op te laten zetten naar de CCV omgeving. 

Hierbij wordt vanuit de Webkassa lokaal een kick gegeven aan de betaalterminal. 

 

Hiervoor is in de configuratie van de Webkassa het volgende nodig: 

• TMS ID van de betaalterminal. 

• ID van TMS systeem.  

• IP-adres van de  betaal betaalterminal.  

• OPI_protocol. 

• Poort nummer waar de betaalterminal op luistert.  

 

Als deze kick binnenkomt dan maakt de betaalterminal verbinding met de CCV TAS Server (TAS.JFORCE.BE poort 5555), 

waarna er een koppeling tussen Webkassa en betaalterminal mogelijk is. 

 

We gaan over naar Cloud 2.0, omdat deze lokale kick niet meer ondersteund wordt in de nieuwe browser versies vanwege 

het CORS (Cross Origin Resource Sharing) probleem.  

Ter info: Daarnaast geeft deze nieuwe techniek de mogelijkheid om gebruik te maken van I-frames en is de oplossing nu ook 

te gebruiken in Citrix omgevingen en onder voorwaarden kunnen ook betaalterminal gebruikt worden die uitsluitend via een 

SIM communiceren. 
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De bovenstaande route van 1.0 zal voorlopig blijven werken. Dus ook als de website nog niet aangepast naar de Cloud kick zal 

de betaalterminal blijven werken als de betaalterminal geschikt is gemaakt voor 2.0. Wel dienen website en betaalterminal 

beiden dezelfde ‘kick’ moeten gebruiken. 

 

Indien ingesteld maakt Cloud 2.0 gebruik van AWS (Amazon Web Services) MQTT en heeft  de betaalterminal een verbinding 

via AWS openstaan naar CCV. De betaalterminal dient minimaal te zijn voorzien van software versie 14.0.11.01.  

 

Dit dient in TMS aangezet te worden en voorzien te worden van de juiste parameters, dit staat in een aparte groep MQT 

parameters. 

Na het opvoeren van de juiste parameters in TMS is er een Hardware installatie noodzakelijk is om dit te activeren. Alleen 

contact TMS is niet voldoende. 

 

Hiervoor is  in de Webkassa configuratie het volgende nodig: 

• TMS ID van de betaalterminal. 

• Naam van TMS systeem. 

• OPI_protocol. 

 

CCV applicaties kunnen de betaalterminal over deze verbinding opdrachten geven, waaronder de opdracht om zich in 

verbinding te stellen met de PSP (TAS server).  

 

De TMS ID’s die gebruik maken van deze dienst, moeten in VPOS voor die specifieke winkelier in een whitelist gezet worden. 

CCV doet dit voor jullie voorafgaand aan de installatie op locatie. 

 

Als voor die winkelier na controle van de whitelist dit TMS ID deze kick mag ontvangen, zal de betaalterminal verbinding 

maken met de CCV TAS Server (TAS.JFORCE.BE poort 5555), waarna er ook nu een koppeling tussen de Webkassa en 

betaalterminal mogelijk is 

 

Omdat deze verbinding uitgaand is, zal deze minder (firewall) problemen geven bij installatie. Deze nieuwe techniek 

(genaamd cloud kick) wordt door de nieuwere browser versies ondersteund.     
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Als de Webkassa meerdere betaalterminals aanspreekt met dezelfde configuratie file, dan moeten eerst de betaalterminals 

worden aangepast en daarna de configuratie in de Webkassa. 

Anders zullen de niet-aangepaste betaalterminals niet reageren.    

 

Indien MQT enabled is in TMS paramters, zal TMS de POS OPI op Flat-outgoing zetten, als de terminal om wat voor reden ook 

weer Default ITS moet worden, dan MQT in TMS uitzetten, anders staat POS OPI weep Flat-outgoing. 
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TMS id van de betaalterminal TMS id van betaalterminal (nu geen controle) VPOS tag: “betaalterminalId” 

ID van TMS Systeem 08900000002 VPOS tag: “managementSystemId” 

Ip-adress van betaalterminal xxx.xxx.xxx.xxx VPOS tag: “ip” 

Acces Protocol OPI_NL VPOS tag: “accessProtocol” 

Luister poort van 
betaalterminal 

4105 (default) VPOS tag: “port” 

 

 

CCV Cloud Connection Enabled 

Software versie Vanaf 11.3.02 

 

OPI  POS instelling betaalterminal TCP FLAT-OUTGOING 

 

Lokale kick Poort 4105 (default) 
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TMS id van de 
betaalterminal 

TMS id van betaalterminal 
 (nu wel controle in whitelist Vpos) 

VPOS tag: “betaalterminalId” 

Naam van TMS Systeem GrundmasterNL   of   GrundmasterBE 
 (afhankelijk op welk TMS de betaalterminal beheerd 
wordt) 

VPOS tag: “managementSystemId” 

Acces Protocol OPI_NL VPOS tag: “accessProtocol” 

MQT Parameters MQT Enabled  

Zichtbaar als MQT aanstaat  MqtServiceEnable Enabled 

Zichtbaar als MQT aanstaat  MqtServiceUseSsl Enabled 

Zichtbaar als MQT aanstaat  MgtSubscription NL-CAT 

General parameters CCV Cloud Connection Enabled 

General parameters SSL/TLS Signature Algorithm  SHA-256 Signature Algorithm 

Bij upgrade taak Software versie Vanaf 14.0.11.01 

OPI  POS instelling betaalterminal TCP FLAT-OUTGOING 
 (word automatisch gezet als MQT Service enable in tms aan staat) 
 

AWS MQTT Poort 443 

MQT service Address  a15qvcxk7p3bae-ats.iot.eu-central-1.amazonaws.com 
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Doe een test transactie en controleer of de betaalterminal nu werkt 

 

 

Zorg dat onderstaande in TMS is aangepast 

 

 

 

Doe een  Hardware installatie (dus niet alleen contact TMS) om bovenstaande in de betaalterminal te laden, Hardware 

Installatie is nodig om verbinding met AWS mogelijk te maken. 

 

Voor een nieuwe betaalterminal moet na de HW installatie onderstaande in betaalterminal worden aangepast bij OPI 

settings. 

 

OPI  POS instelling betaalterminal TCP FLAT-OUTGOING 
 (word automatisch gezet als MQT Service enable in tms aan staat) 

 

 

Vraag of de kassaleverancier het volgende aan wil passen in de Webkassa 

 

TMS ID van de betaalterminal TMS ID van betaalterminal (nu wel controle in whitelist VPOS) 

Naam van TMS Systeem GrundmasterNL of GrundmasterBE (afhankelijk op welk TMS de 
betaalterminal beheerd wordt) 

 

 

Laat de klant een test transactie doen.   

 

Je kunt controleren of de transactie via Cloud Connect 2.0 verloopt door de OPI triggerpoort op “nul” te zetten, werkt het dan 

nog dan gaat alles via  2.0. 

MQT Parameters MQT Enabled  

Zichtbaar als MQT aanstaat  MqtServiceEnable Enabled 

Zichtbaar als MQT aanstaat  MqtServiceUseSsl Enabled 

Zichtbaar als MQT aanstaat  MgtSubscription NL-CAT 

General parameters CCV Cloud Connection Enabled 

General parameters SSL/TLS Signature Algorithm  SHA-256 Signature Algorithm 

Bij upgrade taak Software versie Vanaf 14.0.11.01 
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Om een hardware installatie te doen moet eerst de dag worden gesloten, anders komt er een melding tijdens installatie. 

 

Vergeet niet de betaalterminal weer te activeren na de installatie, in dien je handmatig hebt gesloten moet je ook altijd 

handmatig weer activeren/openen.  

 

 

  

1 Druk op< START MENU>om het menu te 
openen. 

 

2 Kies de menuoptie <MANAGER MENU>. 

 

Voer het manager wachtwoord 99999 in en 
druk op <OK>. 
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4 Kies de menuoptie <FUNCTIES>. 

 

5 Kies  <BETAALTERMINAL>.

6 Kies voor sluiten dag 

 <DAGAFSLUITING> 
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1 Druk op< START MENU>om het menu te 
openen. 

 

2 Kies de menuoptie < SERVICE MENU>. 

 

Voer het BEREKEND manager wachtwoord  
in. 
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3 Kies de menuoptie <FUNCTIES>. 

4 En kies vervolgens <BETAALTERMINAL>. 

 

5 Kies voor <HARDWARE INSTALLATIE> 
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7 Kies voor <TERM.INSTALLATIE>

8 Vul hier juiste<TMS ID> in<OK>.

9 Vul hier nogmaals  juiste <TMS ID> in<OK>.
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10 Vul hier juiste <TMS IP ADRES> of druk op 
<OK>. 

 

11 Druk op <OK>. Default waarde is ok.

12 De betaalterminal zal worden geïnstalleerd.  

 

Controleer de Pop-up met gegevens of je de 
juiste tms id hebt ingevuld. 

 

Staan hier andere klantgegevens laat dit dan 
controleren.   

 

Indien er een verschil is in software zal er een 
waarschuwing komen. 

 

 

Nooit downgraden!!!   
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 Open de dag weer door  

 < > te doen 
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 -

 

  

1 Druk op< START MENU>om het menu te 
openen. 

 

2 Kies de menuoptie < SERVICE MENU>. 

 

Voer het BEREKEND manager wachtwoord  
in. 
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3 Kies de menuoptie <TERMINAL>. 

 

4 Kies voor <CONFIGUREREN> 

5 Kies voor <OPI INSTELLINGEN>



 

 | 19 

 

 

6 Kies hier voor <POS MODE> in<OK>.

7 Kies hier voor <TCP FLAT-OUTGOING> 
in<OK>. 

 

Indien optie niet zichtbaar, staat cloud 
connect niet aan in TMS.

8 Kies hier voor <JA = OK> om de aanpassingen 
op te slaan.
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Zet de POS trigger poort op een andere waarde, alleen 2.0 komt dan binnen en 1.0 gaat dan verkeerd. 

 

 -

 

Staat Cloud Connect aan in TMS? 

 

 

Heb je een hardware installatie gedaan. Anders komt de MQTT verbinding niet op? 

Staat Flat-outgoing aan in betaalterminal? 

Staat DNS ingevuld? 

Staat betaalterminal TMS ID in de whitelist van die winkelier in VPOS? 

Zijn de gegevens in de website goed ingevuld (GrundmasterNL of GrundmasterBE ipv 08900000002)? 

Laat de firewall poort 443 door? 

 

 

  



 

 | 21 
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